B 1888 “NJN” Ltd.

» 6300 Haskovo, miejscowos¢ ,Kamenets®

Reaulated plot 267

Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji

Ne 1888-CPR-006-CN

Zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 / UE Parlamentu Europejskiecj;o i Rady z dnia
9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie w ﬁFrawie wyrobow budowlanych lub RWP), niniejsze
$wiadectwo dotyczy wyrobu budowlanego

Produkty konstrukcyjne: Wyroby konstrukcyjne z aluminium wykonane zgodnie z klasg EXC1
wg. EN 1090-3

Przeznaczenie : Uzywane jako konstrukcja aluminiowa

Metoda znakowania CE : ZA.32iZA. 3.4 zgodnie znorma EN 1090-1:2009 + A1:2011
Zakres produkgji : Aluminiowe wyroby konstrukcyjne

Produkowane przez : XIAMEN HOPERGY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO. LTD.

Zakiad produkcyjny : Nr 630, Tonghong Rd, Xinmin Town, Tongan district, Xiamen City,
Chiny

Zgodnosc z : EN 1090-1:2009 + A1:2011
Powiazany certyfikat spawalniczy :

Certyfikat ten potwierdza wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stabilnosci
wtasciwosci oraz wlasciwosci uzytkowych opisanych w zalaczniku ZA normy

EN 1090-1:2009+A1:2011

sg stosowane w systemie 2+ oraz ze zaktadowa kontrola produkgji jest oceniana jako zgodna

z odpowiednimi wymaganiami.

Certyfikat ten zostat wydany po raz pierwszy w dniu 16.05.2019 r. i pozostanie wazny do dnia
16.05.2022 o ile, metody testowania i/lub wymagania zaktadowej kontroli produkgji deq
zawarte w normie zharmonizowanej, uzywane do oceny stosowania deklarowanych wtasciwosci,
nie ulegna zmianie, a ponadto produkt oraz warunki produkcji w zakladzie nie zostang znaczaco
zmienione.

Haskovo, 16.05.2019




