— — Kable solarne LEADER® stosowane sq w produkciji energii
LeALER fotowoltaiczne i w systemach solarnych %0 Jrqczejnia pogneli
fotowoltaicznych razem z falownikami oraz puszkami
przytgczeniowymi DC. Kable przystosowane sq do
kstremalnych warunkow zewnetrznych Srodowiska
?UV, ozon, hydroliza).

KABEL SOLARNY DC 4MM? [ 6MM?

Certyfikaty TUV, ULIEN

TUV 2PFG 1169/08.2007 PVI-F,
EN 50618 : 2014, UL 4703, UL 44

L L L )

W] DESIGN

1. Przewodnik

\113 Cynowane, cienkie zyty miedziane wykonane
wedtug standardu VDE0295/IEC60228.Class5

2. Izolacja

Kopolimer sieciowany electron beam

3. Powioka zewnetrzna
Kopolimer sieciowany electron beam

NAPIECIE ZNAMIONOWE 1500V DC

ZAKRES TEMPERATUR PRACY
-40°C - 125°C, wiecej niz 25 lat

ODPORNOSC OGNIOWA
IEO 60332-1

2 PFG 1169 PV1-F TUV 1X6 MMW?

EMISJA DYMOW
IEC 61035, EN 50268-2

NISKIE OBCIAZENIE OGNIOWE

Dwa kolory napisow
DIN 51 900

biaty i czerwony

PODWOJNA IZOLACJA ODPORNA
NA TRUDNE WARUNKI ZEWNETRZNE

Biuro: 41-706 Ruda SIqska, Ktodnicka 56E  mail: info@mpsolar.pl  telefon: +32 729 99 18



